
TEKNISET TIEDOT

Suositellut asennuskorkeudet lattiasta laskettuna

Mies X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Nainen X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Lapsi tai invalidi X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

5–8-vuotias lapsi X    952 mm Y    928 mm Z  558 mm

8–11-vuotias lapsi X  1052 mm Y  1028 mm Z  658 mm

11–14-vuotias lapsi X  1132 mm Y  1108 mm Z  738 mm

Laitteen mitat

Korkeus 394 mm  Leveys 234 mm  Syvyys 100 mm

Vähimmäisetäisyys

220 mm tilaa kummallakin puolella ja 30 mm tilaa laitteen yläpuolella.

Kaapelin sisäänvientikohta lattiasta mitattuna

Mies 1089 mm

Nainen 1054 mm

Lapsi tai invalidi 839 mm

5–8-vuotias lapsi 717 mm

8–11-vuotias lapsi 817 mm

11–14-vuotias lapsi 897 mm

LATTIA

Lisätietoa 
010 321 5080  
www.fi.dyson.com

KUVA SIVULTA

Kiinnityskohdat (4)

Kiinnityskohdat (4)

Katso taulukosta suositellut 
asennuskorkeudet

Sivulla oleva 
kaapelin 
sisäänvientikohta

Sivulla oleva kaapelin 
sisäänvientikohta

Takana oleva kaapelin 
sisäänvientikohta

Kaikki mitat mm (+/- 5 mm)

KUVA TAKAA
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Tuotevalikoima

Ruiskutettu nikkeli Valkoinen

Sähkötiedot
Tulojännite/taajuus: 200–240 V, 50&60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W
Moottorin tiedot: 1 000 W:n digitaalinen harjaton moottori
Lämmittimen tyyppi: ei lämmitintä

Rakenne
Kuori: polykarbonaatti
Antibakteerisen pinnoitteen tyyppi: 
HU02 (ruiskutettu nikkeli) sisältää antibakteerista lisäainetta osana maalia. 
HU02 (valkoinen) sisältää antibakteerista muottiin valettua lisäainetta. 
Voi estää bakteerien kasvun.
Taustalevyn kiinnitysteline: ABS/PBT-muovi
Ulkoisen ruuvin tyyppi: ilkivallankestävä 4 mm:n kuusiokoloruuvi
Suojattu vedeltä IP24-luokan mukaan

Suodatin
HEPA-suodatin (lasikuitu ja fleecestä tehty esikerros)
Vangitsee 99,9 % hiukkasista

Toiminnot
Kosketusvapaa aktivointi kapasitiivisten anturien ansiosta
Käsien kuivausaika: 12 sekuntia 
(mittaus perustuu NSF P.335 -standardiin) 
Äänenvoimakkuuden taso: 79 dB(A)
Äänen painetaso 2 m:n päässä: 63 dB(A)¹
Toiminnan lukitusaika: 30 sekuntia
Ilman nopeus ulostuloaukossa: 690 km/h
Maksimikorkeus: 2 000 metriä

Logistiikka
Yksittäisen laitteen tilauskoodi:
ruiskutettu nikkeli 307170-01, valkoinen 307169-01
Laitteen viivakoodi:
ruiskutettu nikkeli 5025155025796, valkoinen 5025155025710
Nettopaino: 2,9 kg
Pakkauksen paino: 4,0 kg
Pakkauksen mitat: 
(K)145 × (L)455 × (S)274 mm

Normaali takuu
5 vuoden takuu

¹Äänenpaine mitattu 2 m:n päästä osittain kauittomassa kammiossa. 

Carbon-leima on Carbon Trustin tavaramerkki.
NSF-logo on NSF Internationalin rekisteröity tavaramerkki.
Quiet Mark on Noise Abatement Societyn rekisteröity tavaramerkki. 

Hogarth Worldwide

140015_1370866

	

oliver.minetti@hogarthww.com

Dyson Ltd

Finland

Ben Smith

297.00 x 210.00 mm

-

303.00 x 216.00 mm

10/08/2016 11:14

Cyan
Magenta
Yellow
Black


