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Pakkauksen sisalto

Dyson Supersonic r™ -hiustenkuivaaja

Dysonin tarkka hiustenkuivaaja ylivoimaiseen muotoiluun' ja
kampaamoviimeistelyyn. Valikoiman kevyin® ja

pienin’ hiustenkuivaaja. Sisélt&d viisi dlykéasté lisdosaa.

Voit ostaa lisatarvikkeita osoitteesta fi.dyson.com.

Powerful Pro-keskitin Gentle air Smoothing nozzle
air -liséiosa attachment

Flyaway-liséosa

1. vs. Dyson Supersonic™ -hiustenkuivaaja. 2. vs. Dyson Supersonic™ -hiustenkuivaaja. Rungon painon perusteella. 3. vs. Dyson Supersonic™ -hiustenkuivaaja.


http://fi.dyson.com

Toiminnot

VirtakytKin e "
IIMAVIrTaN NOPEUS ..o L % - Lampétilan saaté
Kolme Neljé tarkkaa léampétila-

asetusta, mukaan lukien
kylmé&puhalluspainike,
jonka ansiosta muotoilu
sdilyy kauemmin.

nopeusasetusta.

Suodattimen
puhdistamisen merkkivalo
Vilkkuu, kun suodatin

on puhdistettava.




Aloittaminen

Poista laite laatikosta

Kytke laitteen johto pistorasiaan
Sinun on asennettava liséiosa ennen kdynnistamistd,
jotta hiustenkuivaajasi toimii.

Powerful air -lisdosa
Tuottaa voimakkaan ilmavirran,
joka kuivattaa hiukset nopeasti.

Pro-keskitin
Keskittéd ilman juuri sinne, missé sitd tarvitaan.

Gentle air -liséiosa
Hajauttaa ja tasoittaa ilmavirtauksen, jotta se on hellévaraisempi pdanahalle.

Silottava suukappale
Lis&d ionien maérad, véhentad pdrrdisyyttd ja luo siledn, luonnollisen lopputuloksen.

Flyaway-liséosa
Muotoilee pidemmaét hiukset ja piilottaa sdhkaiset hiukset
valmiissa kampauksissa Coanda-ilmién avulla.’

4. vs. ilmakuivatut hivkset. 5. Kaytettévaksi kuiviin ja suoriin/suoristettuihin hiuksiin.




Hiustenkuivaajan kéyttdminen

Asetukset
Alykkaissé muotoiluliséosissa on esiasetettu optimaaliset ilmavirta- ja lémpdasetukset,
ja ne tunnistavat viimeksi kéytetyt asetukset liséosien oppimisen avulla.

Merkkivalot
Merkkivalojen vérit osoittavat nelja@ mahdollista lémpé&asetusta ja kolme ilmavirta-asetusta.

limavirtaus
O Q O Nopea
Q O Keskitaso
O Hella
Lampétila
. . . Korkea
‘ ‘ Keskitaso
. Matala
. Viilea

Vianmddritys

Keltainen vilkkuva LED-valo:
Suodatin on puhdistettava.

Valkoinen vilkkuva merkkivalo:
Suodatin joko puuttuu tai ei ole kunnolla paikallaan. Varmista,
ettd suodatin on asennettu oikein, jotta hiustenkuivaaja toimii.

Valkoiset ja siniset merkkivalot vilkkuvat:
Laitteeseen ei ole asennettu lisdosaa. Laitteesi ei toimi ilman lisdosaa.

Kaikki valkoiset ja punaiset merkkivalot vilkkuvat yhdessé:
Ota yhteyttd Dysoniin numerossa +358942552095.

Opi puhdistamaan suodatin noudattamalla ohijeita tai katsomalla
videon osoitteessa https://www.fi.dyson.com/support



https://www.fi.dyson.com/support

Laitteen huoltaminen

Néin puhdistat suodattimen

Yllapida hiustenkuivaajasi optimaalista suorituskykyd puhdistamalla
suodatin keltaisen LED-valon vilkkuessa tai jos ilmavirtaus tuntuu
heikentyneeltd. Valkoinen valo vilkkuu, kun suodatin puuttuu tai ei ole
kunnolla paikallaan.

Vaihe 1
Irrota laite séhkdverkosta ja anna sen j&dhtyé ennen suodattimen
puhdistamista.

Vaihe 2
Irrota suodatinkotelo liv’uttamalla virtajohtoa alas ja avaamalla jakolinjan
kohdalta.

Vaihe 3

Liu’uta suodatinpalat irti toisistaan.
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Vaihe 4
Pyyhi suodatinkotelosta irtonaiset, suuret roskat, kuten hiussuortuvat
ja suuret pdlyhiukkaset.

Vaihe 5
Huuhtele suodattimen kaksi osaa juoksevalla ldmpiméllé hanavedella.

Vaihe 6

Kéytda herneen kokoinen maéré kirkastavaa shampoota ja hiero sité kevyesti
sisemmdn suodatinkotelon ulkopintaan pienin, pyérivin liikkein. Harjaa
sitten suodatinkoteloa kevyesti ylés- ja alaspéin ennen huuhtelua.

Vaihe 7

Nosta valoa vasten varmistaaksesi, ettd suodattimeen ei ole j@dnyt roskia
tai likaa.



Vaihe 8
Puristele sisempi suodatinkotelo kevyesti kuivaksi kuivalla
paperipyyhkeellé.

Vaihe 9

Anna molempien suodattimien kuivua téysin, ennen kuin jatkat.

Vaihe 10
Liuuta sisempi suodatin takaisin koteloon, avaa jakoviivan kohdalta
ja laita se takaisin laitteeseen paikalleen napsahtaen.

Valkoinen ja sininen merkkivalo vilkkuu:
Suodatin joko puuttuu tai ei ole kunnolla paikallaan. Varmista,
ettd suodatin on asennettu oikein, jotta hiustenkuivaaja toimii.

Katso laitteen puhdistus- ja yllépitoohjeet osoitteessa
https://www.fi.dyson.com/support
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